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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN KUNSTSTOF KOZIINEN 600 WONINGEN KANTERSHOF:

Reinigen kozijnen

Europrovyl kunststof kozijnen zijn eenvoudig schoon te maken en schoon te houden.
Normaal kunt u volstaan met schoon water en een spons, een zeem of een doek, dus op dezelfde

manier waarop 1 het glas schoonmaakt.
Hardnekkig vuil

Hardnekkig vuil kunt u eenvoudig verwijderen met een doekje dat u bevochtigd hebt met wat
onverdund afwas- of schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel).

Let op

Gebruik nooit wasbenzine, aceton, terpentine, terpentijn, peut, petroleum of andere agressieve stoffen.
Bevestigingen

U kunt gordijnroeden, zonweringen, etc, beter niet op de kunststof kozijnen bevestigen.

Hiervoor kunt u de houten aftimmeringen rondom het kozijn gebruiken.
Als men wel op het kozijn wil bevestigen kan dat. (zie foto)

UITSLUITEND BINNEN!

Als er staal in de stijl/dorpel zit moet men schroeven

3,9 x 25 FS geel. I

-,

Als er geen staal in de stijl/dorpel zit moet men schroeven
3,9 x 25 wendelspitze geel.

Hang- en sluitwerk

Voor de bediening van de draaikiepramen, voordeuren en tuindeuren, zie bijlage.

Ventilatieroosters

Deze zijn simpel te reiningen door het gaatjesprofiel

azan boven- en onderzijde in te drukken en te verwijderen
(zie foto)

De ventilatieroosters zijn gesloten als de bedienings-
stang in de bovenste stang staat.





