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Kantershof
Bewonersbelangenvereniging 
IBAN: NL43 INGB 0004 381318 -  KvK  Amsterdam 40536880
Te gebruiken verfsoorten en kleuren voor de buitenzijde van de woningen op Kantershof
Kleurschema voor kopse kanten en dakranden :

Het vaststellen van de kleuren van het schilderwerk is gebeurd op basis van kleuren van de Trespaplaten (rand bovenaan de schuur) zoals die in de wijk aanwezig zijn. 

Huisnummer            verfkleur            Verf -                              gebaseerd op Trespaplaten
                                    kleur               nummer                                 kleur               nummer

001 t/m 076 
        oker               1040-Y20R                           Zonnegeel         Trespa A05.1.4

079 t/m 158              groen             4010-G30Y                          Agavegroen       Trespa A36.4.1

159 t/m 234              roze                3020-Y70R                          Oudroze             Trespa A10.3.2.
235 t/m 333              blauw             4010-B10G                          Staalblauw         Trespa A24.4.1
334 t/m 424             geel                 0020Y                                  Lichtgeel            Trespa A04.0.2

425 t/m 503             rood                2030-Y50R                          Zalm      
            Trespa A08.2.3
504 t/m 584 
   licht blauw         2010-B50G                          Aquamarijn        Trespa A28.2.1

585 t/m 632 
   licht groen         2010-G90Y                          Hennep              Trespa A42.2.1

Overeenkomstig het bestek van Sikkens zijn de volgende verfsoorten gebruikt :

· Dakranden, kopgevels en buitenpenant hoekwoningen
Gronden en afwerken met Alpha Loxan Flex van Sikkens. 
Kleuren : zie bovenstaand kleurschema.

· Halfkopse kanten en penanten tussenwoningen
Gronden en afwerken met Alpha Loxan Flex van Sikkens. 

Kleur : wit kleurnummer 9010.

· Betonnen schuurwanden
Gronden en afwerken met Alphatex 1Q van Sikkens
Kleur : wit kleurnummer 9010.

· Houtwerk aan schuren
Gronden met Onol
Afwerken met Rubbol EPS  van Sikkens
Kleur  kozijnen :………………. .licht grijs kleurnummer 7045 
Kleur  onderzijde luifel :………. wit kleurnummer 9010 
Kleuren van de schuurdeuren : zie bovenstaand kleurschema. 

· Stalen liggers van de luifels
2 x gronden met Redox AK Primer van Sikkens
Afwerken van Rubbol EPS van Sikkens.`

      In de welstandsnota van de het Stadsdeel Zuidoost wordt Kantershof als een ‘’eenheid per buurt’’   
      gezien. Deze eenheid wordt tot uitdrukking gebracht door de samenhang in de kleuren van de 
      aangebrachte verf . Hierbij zijn per deel van de wijk de markante boeiboorden en kopgevels 
      steeds in dezelfde kleur geschilderd, die weer overeenkomen met de kleuren van de Trespaplaten.   
      Het is de bedoeling dat deze kleuren voor de buitenzijde van de woningen worden 
      aangehouden. 
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